
Настройка роутера Zyxel Keenetic Giga II 
Авторизация 

Для того, чтобы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в 
строке адреса набрать 192.168.1.1, User Name — admin (Имя пользователя), Password (пароль) – 
1234 (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся). 

Настройка Wi-Fi на роутере 

В нижней части страницы выберите раздел Wi-Fi. 

1. В появившемся окне в поле Имя сети (SSID) введите название Вашей сети (любое) 

2. В поле Использовать защиту соединений выберите WPA-PSK + WPA2-PSK 

3. В поле Ключ сети введите Ваш пароль для доступа в сеть (любой) 

4. В поле Канал: выберите Auto 

5. После заполнения всех полей нажмите кнопку Применить. 

 



Настройка сетевого подключения 

 

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP) 

1. В нижней части страницы выберите раздел Интернет 

2. В появившемся окне щёлкните на Broadband connection (ISP) 

3. В поле Настройка параметров IP выберите Автоматическая 

4. В поле Размер MTU введите 1400 

5. После заполнения этих полей нажмите кнопку Применить. 



Настройка PPPoE подключения 

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Интернет», в открывшемся списке 
выбираем «Авторизация» 

1. Протокол доступа в Интернет: PPPoE

2. Имя пользователя: Ваш логин по договору

3. Пароль: Ваш пароль по договору

4. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».
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